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ARTICOLO 1

Tuta da lavoro intera in massaua

- Caratteristiche di realizzazione

Tuta da lavoro intera in massaua in pezzo unico, dotata di apertura frontale fermata tramite
cerniera coperta sia nella parte interna che da quella esterna da patella. Collo a camicia con
possibilita di doppio uso. Maniche a giro, di foggia ampia dotate di fondo orlato. Fondo gamba
orlato. Due tasche applicate al petto dotate di patella copritasca fermata con nastro tipo velcro.
Due tasche applicate in vita dotate di patella, complete di logo (1colore) posto sulla parte sinistra

come da indicazioni dellE.S.A.F..

- Tessuti

TESSUTO MASSAUA

Materia prima

/

cotone 100%

Peso UNI 5114 245 gr/imqg +/- 10%

Armatura UNI 8099 spiga 3/1

Riduzioni UNI 9274 ordito 32 +/- 2
trama 18 +/- 2

Titolo filati UNI 9275 ordito 16 W Ne
trama 12 W Ne

Resistenza alla trazione UNI 8639 ordito kg.65 +/- 10%
trama kg.50 +/- 10%

Variazioni dimensionali al lavaggio a UNI 9294/1-3 3 % max

caldo

Porosita all’aria UNI 8727 depressione 20 mm. acqua

(1/1’ x 20 cmq): 30 litri/min +/-10%

- Colore: blu




ARTICOLO 2

Tuta da lavoro spezzata in massaua composta da:

Giacca da lavoro:

- Caratteristiche di realizzazione

In cotone 100%. Con apertura centrale fermata tramite bottoni coperti da finta. Collo a camicia,
maniche tagliate a giro. Due taschini applicati al petto con patella di chiusura fermata con bottone
in resina. Due tasche laterali applicate sul davanti con patella di chiusura fermata con bottone in

resina, complete di logo (1colore) posto sulla parte sinistra come da indicazioni del'E.S.A.F..

Pantalone da lavoro:

- Caratteristiche di realizzazione

In cotone 100%. Con due tasche tagliate ai fianchi. Cintura con sette passanti e bottone di
chiusura in resina. Tre bottoni in resina sottofinta per chiusura anteriore. Fondo gamba rifinito con
orlo, Taschino portametro applicato al gambale destro copritasca fermata con nastro tipo velcro.
Una tasca applicata sul posteriore dotata di patella copritasca fermata con nastro tipo velcro.

Elastico in vita sulla semicirconferenza posteriore.

- Tessuti

TESSUTO MASSAUA

Materia prima

/

cotone 100%

Peso UNI 5114 245 gr/imqg +/- 10%

Armatura UNI 8099 spiga 3/1

Riduzioni UNI 9274 ordito 32 +/- 2
trama 18 +/- 2

Titolo filati UNI 9275 ordito 16 W Ne
trama 12 W Ne

Resistenza alla trazione UNI 8639 ordito kg.65 +/- 10%
trama kg.50 +/- 10%

Variazioni dimensionali al lavaggio a UNI 9294/1-3 3 % max

caldo

Porosita all’aria UNI 8727 depressione 20 mm. acqua

(1/2’ x 20 cmq): 30 litri/min +/-10%

- Colore: blu




ARTICOLO 3

Camicia in tessuto Oxford Manica lunga

- Caratteristiche di realizzazione

Tessuto tipo Oxford. Collo normale in due pezzi con interno in fibra poliestere tagliato in sbieco;
apertura sul davanti con bottoni ed occhielli confezionati a punto fitto, nonché con risvolto interno
di rinforzo ripiegato su se stesso di misura non inferiore a cm 3, taschino applicato alla parte
sinistra con pattina maniche lunghe, interno dei polsini in fibra poliestere pesante, complete di
logo (1colore) posto sulla parte sinistra come da indicazioni del’E.S.A.F..

- Tessuti
Cotone 100%.

- Colore: azzurro

ARTICOLO 4

T-shirt colore blu

- Caratteristiche di realizzazione
T-shirt girocollo a costina 1/1, complete di logo (1colore) posto sulla parte sinistra come da
indicazioni del’E.S.A.F..

- Tessuti
100% cotone.

- Colore
blu



ARTICOLO 5

Pantalone da lavoro in massaua

- Caratteristiche di realizzazione

In cotone 100%. Con due tasche tagliate ai fianchi. Cintura con sette passanti e bottone di
chiusura in resina. Tre bottoni in resina sottofinta per chiusura anteriore. Fondo gamba rifinito con
orlo, Taschino portametro applicato al gambale destro copritasca fermata con nastro tipo velcro.
Una tasca applicata sul posteriore dotata di patella copritasca fermata con nastro tipo velcro.
Elastico in vita sulla semicirconferenza posteriore.

- Tessuti

TESSUTO MASSAUA

Materia prima / cotone 100%
Peso UNI 5114 245 gr/imq +/- 10%
Armatura UNI 8099 spiga 3/1
Riduzioni UNI 9274 ordito 32 +/- 2
trama 18 +/- 2
Titolo filati UNI 9275 ordito 16 W Ne
trama 12 W Ne
Resistenza alla trazione UNI 8639 ordito kg.65 +/- 10%
trama kg.50 +/- 10%
Variazioni dimensionali al lavaggio a UNI 9294/1-3 3 % max
caldo
Porosita all'aria UNI 8727 depressione 20 mm. acqua
(1/2’ x 20 cmq): 30 litri/min +/-10%

- Colore: blu

(P.El. G.Mameli)



