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ART.1-OGGETTO

Il presente Disciplinare ha per oggetto |'acquisto di n° 5 elettropompe, n° 2 quadri elettrici, n° 7
emettitori di impulsi e cavi per I'impianto di sollevamento idrico Villamassargia in localita Caput
Acquas.

ART. 2 - DESCRIZIONE APPARECCHIATURE

1) N° 2 ELETTROPOMPE AD ASSE VERTICALE CON OPERATRICE SOMMERSA AVENTI LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

POMPA
la) Pompa Centrifuga ad asse verticale
* Portata Q=15It/sec
* Prevalenza H =130 mt
Numero giri 2900 RPM
Corpo Ghisagranafine
Giranti Ghisagranafine
Albero Acciaio inox

Li nea d’' asse

Tubi Acciaio carbonio
Flange Elettrosaldate
Albero trasmissione Acciaio carbonio
Manicotti guida Gomma naturale
Gruppo comando

Base sospensione Ghisa sferoidale
Lanterna collegamento Ghisasferoidale
Albero collegamento Acciaio carbonio

Dispositivo controrotazione Giunto elastico

La bocca di erogazione incorporata nella testa di scarico dovra risultare sopra il piano di
posa.

Ingombro massimo (linea d asse piu pompa piu succherola) 1700 mm.

* Al centro dellacurvadi lavoro, corrispondente a rendimento massimo.

1b) MOTORE ELETTRICO
Tensione alimentazione 380V - 660V 50HZ

Avvolgimento ClasseH

Numero Poli 2

Collegamento Stella- Triangolo
Grado protezione [.P. 55

Forma costruttiva V1

Le due pompe dovranno essere fornite ciascuna completa di giunto di accoppiamento e
assiemate al motore su basamento in ferro di adeguate dimensioni.



2) N° 1 ELETTROPOMPA AD ASSE VERTICALE CON OPERATRICE SOMMERSA AVENTE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

POMPA
2a) Pompa Centrifuga ad asse verticale
* Portata Q=10It/sec
* Prevalenza H =130 mt
Numero giri 2900 RPM
Corpo Ghisagranafine
Giranti Ghisagranafine
Albero Acciaio inox

Li nea d’' asse

Tubi Acciaio carbonio
Flange Elettrosaldate
Albero trasmissione Acciaio carbonio
Manicotti guida Gomma naturale
Gruppo comando

Base sospensione Ghisasferoidale
Lanterna collegamento Ghisasferoidale
Albero collegamento Acciaio carbonio

Dispositivo controrotazione Giunto elastico

La bocca di erogazione incorporata nella testa di scarico dovra risultare sopra il piano di
posa.

Ingombro massimo (linea d' asse piu pompa piu succherola) 1700 mm.

* Al centro dellacurvadi lavoro, corrispondente a rendimento massimo.

2b) MOTORE ELETTRICO
Tensione alimentazione 380V - 660V 50HZ

Avvolgimento ClasseH

Numero Poli 2

Collegamento Stella- Triangolo
Grado protezione [.P. 55

Forma costruttiva V1

La pompa dovra essere fornita completa di giunto di accoppiamento assiemata a motore su
basamento in ferro di adeguate dimensioni.

3) N° 1 ELETTROPOMPA AD ASSE VERTICALE CON OPERATRICE SOMMERSA AVENTE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:



3a)

3b)

4)
4a)

POM PA

Pompa Centrifuga ad asse verticale
* Portata Q=15It/sec

* Prevalenza H=135mt

Numero giri 2900 RPM

Corpo Ghisagranafine

Giranti Ghisagranafine

Albero Acciaio inox

Li nea d’' asse

Tubi Acciaio carbonio
Flange Elettrosaldate
Albero trasmissione Acciaio carbonio
Manicotti guida Gomma naturale
Gruppo comando

Base sospensione Ghisasferoidale
Lanterna collegamento Ghisasferoidale
Albero collegamento Acciaio carbonio

Dispositivo controrotazione Giunto elastico

La bocca di erogazione incorporata nella testa di scarico dovra risultare sopra il piano di
posa.

Ingombro massimo (linea d' asse piu pompa piu succherola) 3500 mm.

* Al centro della curvadi lavoro, corrispondente al rendimento massimo.

MOTORE ELETTRICO
Tensione aimentazione 380V - 660V 50HZ

Avvolgimento ClasseH

Numero Poli 2

Collegamento Stella- Triangolo
Grado protezione [.P. 55

Forma costruttiva V1

La pompa dovra essere fornita completa di giunto di accoppiamento assiemata a motore su
basamento in ferro di adeguate dimensioni.

N° 1 ELETTROPOMPA AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Pompa Centrifuga ad asse verticale
* Portata Q=15It/sec

* Prevalenza H=110 mt

Numero giri 2900 RPM



4b)

5)

Corpo
Giranti
Albero

Li nea d’' asse

Tubi
Flange

Albero trasmissione

Manicotti guida

Gruppo comando

Base sospensione

Lanterna collegamento
Albero collegamento

Ghisagranafine
Ghisagranafine
Acciaio inox

Acciaio carbonio
Elettrosaldate

Acciaio carbonio
Gomma naturale

Ghisa sferoidale
Ghisa sferoidale
Acciaio carbonio

Dispositivo controrotazione Giunto elastico

La bocca di erogazione incorporata nella testa di scarico dovra risultare sopra il piano di
posa.

Ingombro massimo (linea d asse piu pompa piu succherola) 3500 mm.

* Al centro dellacurvadi lavoro, corrispondente a rendimento massimo.

MOTORE ELETTRICO
Tensione alimentazione

Avvolgimento
Numero Poli
Collegamento
Grado protezione
Forma costruttiva

380V - 660V 50 HZ
ClasseH

2

Stella- Triangolo
[.P. 55

V1

La pompa dovra essere fornita completa di giunto di accoppiamento assiemate a motore su
basamento in ferro di adeguate dimensioni.

N° 2 QUADRI ELETTRICI REALIZZATI SECONDO LO SCHEMA DI MASSIMA ALLEGATO “A” E
RISPONDERA’ ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

>

YV VvV VY V VYV V

Contenitore
Protezione
Dimensioni
Contettori
Corrente C.C.
Circuiti ausiliari

Avviamento

materiale isolante

IP 55

Secondo norme CEI 17-13
dimensionati in AC3

- 6 KA per contattori

48V 50 Hz

stellatriangolo



» Dimensionamento quadro per motore Pn = 45 Kw

» Contaore funzionamento macchina

» Contatti Aux2nat+2nc per i contattori linea cablati in morsettiera
= jdentificazione conduttori circuito (potenza:aux)
» identificazione morsettiere
= Setti separatori morsettiere

= protezione contro contetti accidentali con parti in
tensione a quadro aperto

La ditta aggiudicataria provvedera inoltre a realizzare |o schema esecutivo da consegnare in
triplice copiaall’ ESAF.

N° 7 EMETTITORI DI IMPULSI TARGET PER MONTAGGIO SU CONTATORI @ 125 MM
SCHULMBERGER WER 50/125

CARATTERISTICHE EMETTITORE DI IMPULS!:

¢ valore segnale bassa frequenza
+ fattoreK 100

¢ |IP68 numerofili 5

¢ Omologato norme CE En 50081-1+EN50082-1-2
¢ Temperaturadi funzionamento 0++55°C

FORNITURA DI ML 1000 DI CAVO TIPO FROR ISOL PVC:
guaina termoplastica
sezione 1 mm?

n° conduttori 6

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(P.E. Domenico Ruvioli)
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