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ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare ha per scopo l’acquisto di materiali ed apparecchiature, per la
razionalizzazione dell’utenza elettrica dell’impianto sollevamento idrico Caput Acquas.

ART. 2 - DESCRIZIONE MATERIALI E APPARECCHIATURE

A) ML 200 DI CAVO TIPO FG7 SEZ. 3 ½ X 70 mmq

B) N° 1 QUADRO ELETTRICO CABLATO SECONDO SCHEMA ALLEGATO ED AVENTE LE SEGUENTI

CARATTERISTICHE.

♦  STRUTTURA IN LAMIERA A SCOMPARTI SEPARATI

♦  COMPONIBILE CON DIMENSIONI SECONDO NORME CEI 17-13

♦  CON TUTTI I COMPONENTI ACCESSIBILI DAL FRONTE

♦  PORTA TRASPARENTE LUCCHETABILE SECONDO UNI 7142

♦  DEVE ESSERE PROVVISTO DEGLI ACCESSORI PER:

! FISSAGGIO INTERRUTTORI

! FISSAGGIO GRUPPO MISURE

! FISSAGGIO BARRATURA

! FISSAGGIO MOSTRINE PER INTERRUTTORI

! FISSAGGIO TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

♦  TRATTAMENTO ANTICORROSIONE CON FOSFATAZIONE ORGANICA

♦  VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

♦  SPESSORE LAMIERA 1,5 MM
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IL QUADRO DOVRÀ CONTENERE MONTATE E CABLATE LE SEGUENTI APPARECCHIATURE:

B1) N° 1 GRUPPO MISURA COMPOSTO DA:

♦  N° 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE 800/5 PER BARRA 50X12 MM

♦  N° 1 COMMUTATORE AMPEROMETRICO A 4 POSIZIONI

♦  1 COMMUTATORE VOLTMETRICO A 7 POSIZIONI

♦  1 VOLTOMETRO DIGITALE 600 VAC

♦  1 AMPEROMETRO DIGITALE VISUALIZZAZIONE 999

♦  1 COSFIMETRO

♦  1 FREQUENZIMETRO

DA MONTARE SULL’APPOSITO PANNELLO INCERNIERATO

B2) N° 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE CON SGANCIATORE

ELETTRONICO PER SOVRACARICO E CORTO CIRCUITO IN CONFORMITÀ ALLE NORME CEI EN 60947-2
CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

♦  N° POLI QUATTRO

♦  TENSIONE 400 VN MAX 600 VN

♦  CORRENTE NOMINALE (IN) 800 A

♦  FREQUENZA 50÷60 HZ

♦  SGANCIATORE ELETTRONICO BASE E GUASTO A TERRA

♦  REGOLAZIONE SGANCIATORE TERMICO REGOLABILE DA 0,4÷1 IN A GRADINI

♦  REGOLAZIONE SGANCIATORE MAGNETICO REGOLABILE DA 1,5÷10 A IN PER

T= 0,055 SEC.

♦  REGOLAZIONE SGANCIATORE GUASTO A TERRA REGOLABILE IG=0,3÷3A
TG=0,1÷3 SEC.

♦  SEZIONE CAVO ALLACCIABILE 300 MMQ

♦  KIT DI ATTACCHI ANTERIORI PROLUNGATI
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♦  POTERE DI INTERRUZIONE 50 KA

♦  MODULO DIFFERENZIALE APPLICATO SOTTOPOSTO ELETTRONICO

♦  BOBINA DI SGANCIO

- IN 800 A

- IDN 0,03÷3 A

- TEMPO INTERVENTO 0÷3 SEC.

- POTERE DI INTERRUZIONE DIFF. 60 % ICU

♦  GRADO DI PROTEZIONE IP55

B3) FORNITURA DI N° 3 INTERRUTORI AUTOMATICI MAGNETO TERMICI DIFFERENZIALI CON

SGANCIATORE ELETTRONICO

♦  N° POLI QUATTRO

♦  TENSIONE 400 VN MAX 600 VN

♦  CORRENTE NOMINALE (IN) 125 A

♦  FREQUENZA 50÷60 HZ

♦  POTERE DI INTERRUZIONE 16 KA

♦  REGOLAZIONE PER SOVRACARICO 0,7÷1 IN

♦  REGOLAZIONE PER CORTO CIRCUITO FISSO

♦  SEZIONE CAVO ALLACCIABILE 70 MMQ

♦  KIT DI ATTACCHI ANTERIORI PROLUNGATI

♦  POTERE DI INTERRUZIONE 50 KA

♦  MODULO DIFFERENZIALE APPLICATO SOTTOPOSTO ELETTRONICO

♦  BOBINA DI SGANCIO

- IN 125 A
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- IDN 0,03÷3 A

- TEMPO INTERVENTO 0÷3 SEC.

- POTERE INTERRUZIONE DIFFERENZIALE 60 % ICU

B4) N° 2 INTERRUTORI AUTOMATICI MAGNETO TERMICI DIFFERENZIALI CON SGANCIATORE

ELETTRONICO PER SOVRACARICO E CORTOCIRCUITO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

♦  N° POLI QUATTRO

♦  TENSIONE 400 VN MAX 600 VN

♦  CORRENTE NOMINALE (IN) 250 A

♦  FREQUENZA 50÷60 HZ

♦  REGOLAZIONE SGANCIATORE TERMICO RAGOLABILE DA 0,4÷1 A A GRADINI IN

♦  REGOLAZIONE SGANCIATORE MAGNETICO RAGOLABILE DA 1,5÷10 A PER

T=0,055 IN

♦  SGANCIATORE ELETTRONICO BASE

♦  SEZIONE CAVO ALLACCIABILE 185 MMQ

♦  KIT MORSETTI PER CAVI

♦  POTERE DI INTERRUZIONE 36 KA

♦  MODULO DIFFERENZIALE APPLICATO SOTTOPOSTO ELETTRONICO

♦  BOBINA DI SGANCIO

- IN 250 A

- IDN 0,03÷3 A

- TEMPO INTERVENTO 0÷3 SEC.

- POTERE INTERRUZIONE DIFFERENZIALE 60 % ICU

C) FORNITURA DI TRASFORMATORE INGOBLATO IN RESINA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

COSTRUTTIVE:

♦  CONFORMITÀ ALLE NORME 547 DEL 27/04/55
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♦  CONFORMITÀ ALLE NORME CEI 28-3 N° 796 - ISOLAMENTO

♦  CONFORMITÀ ALLE NORME CEI 14-4 N° 609 - POTENZA

♦  CONFORMITÀ ALLE NORME CEI 14-8 N° 1162 - POTENZA A SECCO

♦  NUCLEO MAGNETICO

! NUCLEO MAGNETICO DI FERRO SILICIO A CRISTALLI ORIENTATI A 45° A TRE

COLONNE VERTICALI

! PROTEZIONE CON DOPPIA VERNICIATURA PER AMBIENTI UMIDI

♦  AVVOLGIMENTO A BASSA TENSIONE

! CONDUTTORI FILONASTRO ALLUMINIO SECONDO NORME UNI 4507 ISOLATI CON

RESINA

♦  AVVOLGIMENTO DI ALTA TENSIONE

! CONDUTTORI SINGOLE BOBINE FILO NASTRO ALLUMINIO

♦  REGOLAZIONE DEL RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE

! APPOSITA MORSETTIERA PROVVISTA SU CIASCUNA COLONNA PARTE AT DA

REGOLARE CON TRASFORMATORE DISINSERITO DALLA RETE DI ALTA E BASSA

TENSIONE CON POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE ALMENO DAL ±2-2,5%

♦  ACCESSORI DI SERIE

! ISOLATORI PASSANTI CON BLOCCA FILO PER AT

! PIASTRA ATTACCO PER COLLEGAMENTI LINEA BT E NEUTRO

! MORSETTIERA PER CAMBIO TENSIONE

! CARRELLO CON RUOTE ORIENTABILI SECONDO NORME UNEL 21011-88

! TARGA CARATTERISTICHE TRASFORMAZIONE SECONDO NORME UNEL 21014-
88

! MORSETTO DI TERRA SECONDO NORME UNEL 21005-74

! N° 2 TERMOSONDE APPLICATE SU OGNI COLONNA DI BT
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! TENSIONE 15.000 / 400 V

! POTENZA 450 KVA

! GRUPPO DY11

ALLEGATI: - SCHEMA QUADRO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(P.El. Domenico Ruvioli)

p.el.DR/rfc/dis-DR3



8


