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ART. 1 - PREMESSA

Il disciplinare è valido per la fornitura di tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (Sigma
80) conforme a quanto prescritto dal progetto, di norma CEN TC 155 System Standard 020 (parte 2)
certificati con marchio P del IIP. Prodotti da azienda certificata con marchi CISQ - SQP - EQNET
in conformità alle norme UNI EN 29000/ISO 9000 e UNI CEN EN 45012.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI TUBI E RACCORDI

a) I tubi dovranno essere idonei al convogliamento di acqua potabile in pressione, in
conformità alla circolare del Ministero della Sanità n. 12 del 02.02.1978.

b) I tubi in PE 100 dovranno essere prodotti solo ed esclusivamente con polietilene ad Alta
Densità avente un valore di M.R.S. (Minium Required Strenght) pari a 10 Mpa. Ciò dovrà
essere attestato da un laboratorio indipendente a sua volta munito di certificazione di
conformità alla Norma ISO EN 45000.

c) I tubi in PE 100 dovranno essere di colore nero con righe azzurre coestruse, e dovranno
riportate ogni metro una marchiatura indicante:

1. norme o marchi del trasformatore e della materia prima utilizzata;

2. diametro di pressione PN;

3. codice di identificazione della produzione del trasformatore;

4. norme di riferimento per la produzione;

5. codice IIP della materia prima;

6. marchio di qualità "P" dell'Istituto Italiano dei Plastici.

d) I raccordi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal progetto di Norma CEN TC
155 System Standard 020 (parte 3).

ART. 3 - QUANTITA'

TUBI PE RACCORDI PE

MT 600 Ø 75 PE 100 PN 16 N° 10 BIGIUNTO PE Ø 32X32

MT 400 Ø 90 PE 100 PN 16 N° 30 BIGIUNTO PE Ø 50X50

MT 300 Ø 110 PE 100 PN 16 N° 10 BIGIUNTO PE Ø 63X63

MT 1.000 Ø 63 PE 100 PN 16 N° 6 BIGIUNTO PE Ø 75X75

MT 1.300 Ø 50 PE 100 PN 16 N° 4 BIGIUNTO PE Ø 90X90

MT 500 Ø 32 PE 100 PN 16 N° 3 BIGIUNTO PE Ø 110X110
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