Chitarre

Chitarra acustica 

	
	Corde in nylon
	Corde in ferro(folk-bifolk)

	
	
	

	microfonazione stereo
	si usano microfoni molto sensibili (B&K4000-03) posizionati a circa 1-1,5 metri dallo strumento e senza nessun effetto.

Nella musica jazz è preferibile usare un solo microfono a circa 80-100cm.
	si usano microfoni molto sensibili (B&K4000-03) posizionati a circa 1-1,5 metri dallo strumento e senza nessun effetto [utilizzo pop: utilizzare un attenuatore per le frequenze mediobasse]



	Live
	nella microfonazione dal vivo si usa un solo microfono posto a circa 10-15cm dallo strumento. La posizione di default del microfono è a metà tra la cassa armonica ed il manico, facendo attenzione alla ripresa del plettro. Se lo strumento è dotato di pickup

[il pickup da un segnale sbilanciato] fare attenzione ad eventuali problemi di Larsen con le spie(sulle freq mediobasse)
	nella microfonazione dal vivo si usa un solo microfono posto a circa 10-15cm dallo strumento. La posizione di default del microfono è a metà tra la cassa armonica ed il manico, facendo attenzione alla ripresa del plettro. Se lo strumento è dotato di pickup

[il pickup da un segnale sbilanciato] fare attenzione ad eventuali problemi di Larsen con le spie(sulle freq mediobasse)



	Amplificatore
	microfonare un amplificatore vuol dire microfonare la cassa.

Puntando il mic verso l’esterno del woofer si esalta la ripresa delle armoniche, verso il centro si predilige l’attacco della nota suonata. La distanza del microfono deve essere 20-30cm dallo strumento.

 
	microfonare un amplificatore vuol dire microfonare la cassa.

Puntando il mic verso l’esterno del woofer si esalta la ripresa delle armoniche, verso il centro si predilige l’attacco della nota suonata. La distanza del microfono deve essere 20-30cm dallo strumento.



	microfonazione stereo virtuale
	Nella musica rock si è soliti usare un solo segnale su due canali
	si registra lo stesso segnale di un microfono su due piste e si lavora sui segnali separati. La distanza del microfono deve essere 

20-30cm dallo strumento. 

È consigliabile usare microfoni a condensatore: 

Neumann u-87, AKG 414,etc.



	Effetti
	
	per esaltare le armoniche si possono usare dei compressori o degli enhancer




Chitarra elettrica

Questo è lo schema per l’ottimizzazione della ripresa di una chitarra elettrica. Il suono finale sarà dato dalla bilancia dei vari segnali acquisiti.

[image: image1.jpg]—L
@
SPLIT EFFECTS[— o @
—mic L
TESTATA) L e
3
AMPLI = ®
D.l.box [— @)

N @
@ o 6 3

testata effect mic





