Banda passante e differenza di fase in un circuito ‘RC’ tramite contatore numerico.

Lo scopo di questa prova è quello di rilevare la banda passante di un circuito ‘RC’ e l’andamento dello sfasamento tra i segnali d’ingresso e uscita usando un contatore numerico. Lo schema circuitale a cui si farà riferimento è il seguente:






Strumentazione utilizzata

· Contatore numerico HP 5335°

· Multimetro digitale Fluke 45

· Multimetro digitale Fluke 87

· Generatore di segnale HP8116A

· Resistore di precisione DB877 della Electro Scientific Indistries impostato sul valore di 1k
· Condensatore di precisione MICA Condenser della Sullivan impostato ad 1F.

Svolgimento della prova

I due ingressi del contatore numerico sono stati così impostati: 

Ingresso A: generatore di segnale con segnale sinusoidale di ampiezza 7 V

Ingresso B: uscita del condensatore

Essendo noti i valori di R e C si può calcolare la frequenza di taglio che risulta essere: 
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Per analizzare la banda passante e la differenza di fase si è scelta una tensione d’ingresso di tipo sinusoidale di ampiezza 7 V e si è partiti da una frequenza di 10 Hz aumentando poi di 10 Hz alla volta la frequenza fino ai 140Hz. Oltre questo valore, prossimo alla frequenza di taglio, si è aumentata la frequenza di 5Hz per volta per avere una risoluzione più fine fino ai 170 Hz. Oltre questa frequenza sono stati presi pochi altri punti per completare le curve di banda passante e differneza di fase.

Di seguito sono riportate la tabella con i valori ottenuti e i grafici della  banda passante e della differenza di fase.

	Generatore 

HP 8116°-Hz
	Vout
	
	Contatore 

HP5335A- Hz

	10
	6.900
	0
	9.99

	20
	6.900
	6.9
	19.91

	30
	6.900
	10.3
	29.81

	40
	6.808
	13.9
	39.73

	50
	6.690
	17.3
	49.69

	60
	6.550
	20.5
	59.67

	70
	6.397
	23.6
	69.62

	80
	6.231
	26.6
	79.56

	90
	6.059
	29.3
	89.52

	100
	5.890
	31.9
	99.32

	110
	5.713
	34.5
	109.23

	120
	5.538
	36.8
	119.05

	130
	5.366
	39.1
	128.83

	140
	5.196
	41.1
	138.68

	145
	5.111
	42.2
	143.62

	150
	5.028
	43.2
	148.57

	155
	4.943
	44.0
	153.52

	160
	4.868
	45.0
	158.42

	165
	4.788
	45.9
	163.35

	170
	4.689
	46.8
	168.2

	183
	4.503
	48.2
	180.3

	223
	3.956
	54.0
	220.3

	273
	3.412
	59.0
	270.3

	304
	3.139
	61.8
	300.7

	364
	2.701
	66.0
	360.5

	505
	2.014
	72.3
	501.0

	1010
	1.031
	81.5
	1002

	1510
	0.695
	85.5
	1501

	2511
	0.418
	89.5
	2501
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